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1.根据确定代维区域范围内的消防设施设备，包括以下系统:
1.1火灾自动报警系统(含报警主机、CRT、报警设备、模块、声光及其线路等);
1.2消火栓系统(含消火栓泵、室内外消火栓(箱)、水泵接合器及其室内管网等);
1.3自动喷淋系统(含喷淋水泵、报警阀/阀门、安全信号阀、水流指示器、水泵接合器及其室内管网等);
1.4防排烟系统(含风机、风阀及其控制线路);
1.5火警电话及火警广播(含主机、电话分机、扬声器及其线路) ;
1.6防火分隔系统(防火门、防火卷帘门及其控制装置);
1.7应急照明及疏散指示系统;
1.8手提式干粉灭火器。
2.服务方式
2.1维保类型为技术保障，需派专业维保技术人员对院内自动消防系统，日常保养每月1次。
2.2提供全天候(含节假日)应急维修及故障处理。
2.3维保单位在接到报修后，应在30分钟内到达故障现场进行检查。一般故障应立即排除，重大故障应在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复故障时，需书面通知院方并增加日常管理人员与院方工作人员一同作好维修期间的安全防范，同时增加技术力量，尽快修复故障。
3、服务要求
3.1每半月进行1次一级维护巡查，月检的内容及标准内容如下:
3.1.1消防控制室:设备无异常，自检系统良好，消音、复位正常，显示灯正常。
3.1.2 自动报警及联动控制系统:处于待机状态、无故障、无异常误报，对每个防火区的10%探测器进行吹烟试验，并联动相应的联动设备(声光报警等)。常误报，对每个防火区的10%探测器进行吹烟试验，并联动相应的联动设备(声光报警等)。
3.1.3泵房消防设备:温度、压力、位置、响声处于正常范围，除锈并打油。
3.1.4泡沫喷淋系统及消火栓系统:无冒、滴、漏现象。手/自动启泵各一次。
3.2每季度进行一次维护保养，对联动设备进行一次二级保养，季检内容及标准如下:
3.2.1消防控制室:设备无异常，自检系统良好，消音、复位正常，显示灯正常。
3.2.2 自动报警及联动控制系统:处于待机状态、无故障、无异常误报，对每个防火区的30%探测器进行吹烟试验，并联动相应的联动设备(声光报警等)。
3.2.3泵房消防设备:温度、压力、位置、响声处于正常范围，除锈并打油。
3.2.4泡沫喷淋系统及消火栓系统:无冒、滴、漏现象。手/自动启泵各一次。
3.2.5消防通讯系统:无故障。
3.3每年最后一月对维护设备进行一次全面的检查，并对联动设备进行三级保养。检查内容及标准如下:
3.3.1消防控制室:设备无异常，自检系统良好，消音、复位正常，显示灯正常。
3.3.2 自动报警及联动控制系统:处于待机状态、无故障、无异常误报，全面测试及联动实验，并联动相应的联动设备(声光报警、非消防电源切换一次等)。
3.3.3泵房消防设备:温度、压力、位置、响声处于正常范围，除锈并打油。
3.3.4泡沫喷淋系统及消火栓系统:无泡、冒、滴、漏现象。手/自动启泵各一次。
3.3.5消防通讯，系统，无故障。
3.4主控设备测试内容
3.4.1火灾报警主机及区域控制机按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:
a、火灾报警自检功能;
b、消音、复位功能;
c、故障报警功能;
d、火灾优先功能;
e、报警记忆功能;
f、电源自动转换和备用电源的自动充电功能;
g、备用电源的欠压和过压报警功能。
3.4.2 各型探测设备:
将各总线回路逐一接上控制器，对每个回路上的探测器用探测试验器和感温探测试验器进行喷烟和加温，观查探测器是否报警。地址编码是否正确。对报警按钮应逐个按下，观察指示灯是否亮，编号是否正确。
3.4.3联动控制柜:
把转换开关接通手动位置，进行以下单机调试:
a、逐个按下所有消防报警钮，观察消防控制室的监屏上是否显示，按钮是否正确;按下控制屏上手动按钮能否起停消防泵，能否收到动作信号。
b、逐个打开喷淋末端试水装置，消防控制室监视屏上能否显示水流指示器的动作信号，湿式报警阀的动作信号以及信号蝶阀的状态.信号模块编码是否正确;按下联动屏上的启动按钮观察能否启动消防泵，是否有动作号返回。
c、用消防手提式电话插入消防电话插孔，逐个查核控制室的通话情况。
3.4.4消防联动测试:
投入主电源，消防所有设备置于自动状态，利用模拟信号(如对探头吹烟，按报警按钮等)以整个系统进行测试，按消火栓报警按钮，消火栓是否启动，并显示动作信号，喷淋末端试水装置放水，水流指示器，湿式报警阀是否动作，是否启动喷淋泵，有无各种动作信号显示。通过显示系统能否显示各种控测器、报警按钮、消火栓、水喷淋等种种固定式灭火系统的具体及编号码，并通过打印检查其结果，与竣工图比较进行修改。
3.5作业人员要求：
3.5.1作业人员需具备相关作业资质，人员配置需符合国家相关规定的要求和本项目现场工作要求，熟悉并掌握安全规程和规范，每年组织一次考试，不合格者不得从事相关作业。
3.5.2维保单位技术人员应保持稳定。若需进行人员调整，在调整前必须向院方主管部门提交书面申请，经同意后再进行调整。
3.5.3维保单位应对其现场施工人员进行有效管理，严格遵守院方的管理制度和现场作业要求，院方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的现场施工人员时，维保单位应予以撤换，维保单位应对实施本项目相关人员的人身伤亡事故和维护工具及设施损坏负责。
3.5.4维保单位应对配备的专业技术人员进行培训与安全教育,使其熟知安全管理体系，并严格遵守。
3.5.5维保单位应对专业技术人员配置日常工作工器具及劳动保护用品。采购人有权拒绝无日常工作工器具及劳动保护用品的技术人员进入现场工作。
3.6单价金额在500元以下的零配件包含在维保费用中，单价金额500以上的零配件，据实结算。
3.5.3维保单位应对其现场施工人员进行有效管理，严格遵守院方的管理制度和现场作业要求，院方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的现场施工人员时，维保单位应予以撤换，维保单位应对实施本项目相关人员的人身伤亡事故和维护工具及设施损坏负责。
3.5.4维保单位应对配备的专业技术人员进行培训与安全教育,使其熟知安全管理体系，并严格遵守。
3.5.5维保单位应对专业技术人员配置日常工作工器具及劳动保护用品。采购人有权拒绝无日常工作工器具及劳动保护用品的技术。
附件：1.文件要求应答表
	序号
	采购文件工作要求
	响应文件应答内容
	是否响应（是或否）

	
	
	
	


[bookmark: _Hlk525910136]注：
[bookmark: _Hlk525856462]1. 供应商必须把本文件内的工作要求全部列入此表。
2．按照本文件要求的顺序逐条对应应答，未应答按照未响应处理。
[bookmark: _Hlk525910141]3．供应商必须据实应答，不得虚假应答，否则将取消成交资格。
供应商名称：                       （盖单位公章）
法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人名章）：
日  期：
2.报价明细表
	序号
	内容
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	报价合计金额（大写）：


注: 
1、本表的总价格应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目的所有费用。必须报出总价的各个主要组成部分的价格。
2、应完整填写内容名称。
[bookmark: _Toc525661710][bookmark: _Toc524745630]供应商名称：                     （盖单位公章）
[bookmark: _Toc525661711][bookmark: _Toc524745631]法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人名章）：
[bookmark: _Toc524745632][bookmark: _Toc525661712]日  期： 


3.供应商类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：以上业绩需提供采购文件要求的有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX
日期: XXXX

注：如本项目不涉及可不提供此表
4. 承诺函模板
承诺函
致成都市成华区中医医院：
本公司（公司名称）参加（项目名称）（比选编号）的比选活动，特别针对以下条款，郑重承诺：
1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
比选日期：X年X月X日

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。
 


